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России от 06.04.1995 N 202 введено в действие на территории РФ с 01.07.1995

Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 6, 1995 год

Настоящий стандарт распространяется на автономные и встроенные усилители сигналов звуковой
частоты (далее - усилители), имеющие вход для подачи электрического сигнала звуковой частоты и выход
для подключения нагрузки, и устанавливает методы электрических низкочастотных измерений.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методы, установленные настоящим стандартом, следуют из определений измеряемых физических
величин.

Для всех видов испытаний, кроме сертификационных, допускается в технических условиях на
усилитель конкретного типа устанавливать методы, отличные от указанных в настоящем стандарте, если
они обеспечивают эквивалентные результаты измерения физических величин.

1.2. Методы, установленные настоящим стандартом, предусматривают измерение средних
квадратических значений напряжений, токов и т.п., если в конкретном методе не указано иное.

1.3. Требуемая погрешность измерения зависит от цели использования результата измерения.

Для большинства случаев погрешность измерения электрических величин ±0,15 дБ является
достаточной.

Совокупность применяемых средств измерений должна обеспечивать требуемую для данного метода
погрешность результатов измерений.



1.4. Уровень электрического сигнала, характеризующего измеряемую физическую величину, должен
превышать уровень помех не менее чем на 10 дБ.

Допускается применять средства, уменьшающие уровень помех (например, включать в измерительный
тракт соответствующие фильтры).

1.3; 1.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2.1. Общие требования

2.1.1. Диапазон частот измерительной аппаратуры должен быть не уже диапазона частот, в котором
проводят измерения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.2. (Исключен, Изм. N 1).

2.1.3. Максимально допустимая мощность рассеивания магазина сопротивлений и эквивалентов
нагрузки должна быть не менее электрической мощности, подводимой к ним во время измерений.

2.2. Для проведения измерений применяют следующую аппаратуру:

низкочастотный генератор сигналов. При измерении гармонических искажений усилителя значение
общих гармонических искажений генератора не должно превышать  предполагаемого результата
измерений;

генератор шумовых сигналов;



генератор сигналов прямоугольной формы. Содержание четных гармоник прямоугольного сигнала не
должно превышать 1% амплитуды первой гармоники основной частоты;

генератор вспышек тона;

генератор сигналов специальной формы;

электронный вольтметр переменного тока для измерения напряжения произвольной формы;

селективный вольтметр;

вольтметр переменного тока для измерения напряжения сети;

вольтметр для измерения напряжения постоянного тока;

универсальный электронно-лучевой осциллограф;

запоминающий осциллограф;

анализатор спектра;

измеритель нелинейных искажений;

ваттметр;

магазин сопротивлений;

измеритель RLC;

полосовые октавные и третьоктавные фильтры по ГОСТ 17168;
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взвешивающий фильтр в соответствии с кривой  - по ГОСТ 17187;

корректор частотной характеристики, частотная характеристика коэффициента передачи которого
должна соответствовать обратной нормированной частотной характеристике корректирующего усилителя,
приведенной в приложении 7, с отклонением не более ±0,2 дБ;

фильтр нижних частот первого порядка с частотой среза 30 кГц;

фильтр нижних частот первого порядка с частотой среза 100 кГц;

источник питания постоянного тока;

измеритель разности фаз;

измеритель группового времени запаздывания;

установка для автоматической записи частотных характеристик;

суммирующее устройство (см. приложение 2);

согласующие звенья (см. приложение 2);

эквиваленты нагрузки (см. приложение 2);

эквиваленты полного сопротивления источника сигнала (см. приложение 2);

секундомер;

полосовой фильтр. Полоса пропускания - от 22,4 Гц до 22,4 кГц;

сетевой регулируемый автотрансформатор. Диапазон изменения напряжения - от 180 до 250 В;
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вольтметр с симметричным входом;

генератор с симметричным выходом;

фильтр для измерения предельной шумовой мощности по ГОСТ 16122 (ФПШМ);

измеритель температуры с датчиками;

режекторные фильтры.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Условия измерений

В настоящем стандарте приняты две основные группы условий измерения усилителей - номинальные
условия и стандартные условия.

Номинальные условия определяются параметрами усилителя, указанными в ТУ, которые сами по себе
не являются объектом измерения, а служат условием для измерения других параметров.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1.1. Номинальными условиями измерений являются:

номинальное напряжение источника питания;

номинальное полное сопротивление источника сигнала;

номинальная ЭДС источника сигнала;
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номинальное полное сопротивление нагрузки;

номинальное значение общих гармонических искажений или номинальное (ограниченное искажениями)
выходное напряжение (мощность);

нормальные климатические условия - по ГОСТ 11478-88.
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4.11.3. Допустимые отклонения напряжения источника питания от номинального значения

Определяемая величина: отклонения напряжения питания от номинального значения, при которых
соблюдаются следующие условия:

1) температура элементов при работе усилителя в стандартных условиях не превышает максимально
допустимого значения;

2) изменение усиления не превышает значения, указанного в ТУ;

3) отношение сигнал/фон уменьшается не более чем на 3 дБ относительно значения, указанного в ТУ.

Если указанные в ТУ допустимые изменения напряжения источника питания усилителя превышают
±10%, то обязательна проверка соответствия требованиям перечислений 1-3.

4.11.3.1. Метод измерения превышения максимально допустимой температуры элементов

Усилитель устанавливают в стандартные условия.

Значение ЭДС источника сигнала на входе усилителя устанавливают таким, чтобы напряжение
(мощность) на выходе усилителя соответствовало указанному в ТУ значению выходной мощности,
ограниченной температурой. Напряжение источника питания устанавливают соответствующим верхнему
пределу, указанному в ТУ. Затем проверяют соответствие напряжения (мощности) на выходе усилителя
значению выходной мощности, ограниченной температурой, и, если оно нарушено, при помощи
регулирования ЭДС источника это соответствие восстанавливают. Усилитель выдерживают в этих условиях
в течение 4 ч, контролируя температуру рабочего тела элементов.

За положительный результат измерения принимают отсутствие превышения максимально допустимой
температуры рабочего тела какого-либо из нагревающихся элементов, в противном случае результат
измерения считают отрицательным.



4.11.3.2. Метод измерения изменения усиления

Усилитель устанавливают в номинальные условия.

Измеряют общие гармонические искажения по п.4.6.1.1, контролируя при этом выходное напряжение и
ЭДС источника. Напряжение источника питания изменяют ступенями в пределах, указанных в ТУ. Для
каждого установленного значения напряжения источника питания ЭДС источника на входе усилителя
регулируют таким образом, чтобы поддержать первоначальное значение общих гармонических искажений.
Измеряют ЭДС источника и выходное напряжение и вычисляют усиление по п.4.4.1.

За результат измерения принимают наибольшее значение изменения усиления при изменении
напряжения источника питания.

4.11.3.3. Метод измерения уменьшения отношения сигнал/фон

Усилитель устанавливают в номинальные условия.

Измеряют уровень фона переменного тока - по п.4.8.2. Напряжение источника питания изменяют
ступенями в пределах, указанных в ТУ. При каждом значении напряжения источника питания измеряют
напряжение фона на выходе усилителя и рассчитывают отношение сигнал/фон.

За результат измерения принимают наименьшее значение отношения номинального выходного
напряжения к измеренному напряжению фона переменного тока, выраженное в децибелах.

4.11.4. Допустимые отклонения частоты источника питания от номинального значения

Определяемая величина: отклонения частоты источника питания от номинального значения, при
которых соблюдаются следующие условия:

1) температура элементов при работе усилителя в стандартных условиях не превышает максимально
допустимого значения;



2) изменения выходного напряжения и общих гармонических искажений не превышают допустимых
значений, указанных в ТУ;

3) отношение сигнал/фон уменьшают не более чем на 3 дБ относительно значения, указанного в ТУ.

Примечание. Максимальное повышение температуры рабочего тела элементов, особенно элементов
вторичного источника питания усилителя, возникает на нижнем пределе диапазона изменения частоты
источника питания.

4.11.1-4.11.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4.11.4.1. Метод измерения превышения максимально допустимой температуры элементов

Проведение измерения и обработка результатов - по п.4.11.3.1, за исключением того, что в процессе
измерения изменяют частоту источника питания, а не напряжение.

4.11.4.2. Метод измерения изменения выходного напряжения и общих гармонических искажений

Усилитель устанавливают в номинальные условия.

Измеряют общие гармонические искажения на выходе по п.4.6.1.1. Затем дискретно изменяют частоту
источника питания в пределах, указанных в ТУ. При каждом из устанавливаемых значений частоты
источника питания измеряют выходное напряжение и общие гармонические искажения.

За результат измерения принимают значение наибольшего отклонения выходного напряжения и общих
гармонических искажений от номинальных при изменении частоты источника питания.

4.11.4.3. Метод измерения уменьшения отношения сигнал/фон

Проведение измерения и обработка результатов - по п.4.11.3.3, за исключением того, что в процессе
измерения изменяют частоту источника питания, а не напряжение.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

     
ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин Пояснение
Входные параметры

Полное входное сопротивление Внутреннее сопротивление, измеренное между входными
зажимами усилителя при стандартных условиях

Номинальная ЭДС источника Значение ЭДС, которое при подаче на вход усилителя через
эквивалент полного сопротивления источника соответствует
номинальному выходному напряжению, развиваемому на
номинальном эквиваленте нагрузки при положении
регуляторов, соответствующем номинальным условиям

Минимальная ЭДС источника ЭДС, которая при подаче на вход усилителя через эквивалент
полного сопротивления источника обеспечивает номинальное
выходное напряжение, развиваемое на номинальном
эквиваленте нагрузки при положении регулятора громкости
(усиления), соответствующем максимальному усилению, и
положении других регуляторов, соответствующем номинальным
условиям

Выходные параметры

Полное выходное сопротивление Полное сопротивление, измеренное между выходными
зажимами усилителя при стандартных условиях



Номинальное сопротивление
нагрузки

Указанное в ТУ значение полного сопротивления эквивалента
нагрузки, к которому подключают выходные зажимы усилителя
во время измерения. Если в ТУ не указано иное, номинальным
сопротивлением нагрузки считается постоянное активное
сопротивление. В ТУ может быть задано несколько значений
или диапазон изменения номинального сопротивления нагрузки

Номинальное выходное
напряжение

Заданное в ТУ значение выходного напряжения усилителя,
развиваемого на номинальном эквиваленте нагрузки, при
котором значение общих гармонических искажений не
превышает указанного в ТУ

Выходное напряжение
(мощность), ограниченное
искажениями

Напряжение (мощность), развиваемое усилителем на
номинальном эквиваленте нагрузки, при котором общие
гармонические искажения достигают заданного значения,
которое выбирается равным 1%, если иное значение не указано
в ТУ

Коэффициент регулирования Изменение выходного напряжения усилителя, выраженное в
децибелах, при отключении номинального эквивалента нагрузки
и поддержании постоянного значения ЭДС источника сигнала
на входе

Время восстановления после
перегрузки

Временной интервал между моментом, когда входное
напряжение восстановлено до первоначального значения, и
моментом, когда выходное напряжение достигло
первоначального значения после перегрузки усилителя в
течение 1 с

Предельные параметры и характеристики



ЭДС источника,
соответствующая перегрузке
входной цепи

Максимальная ЭДС источника выходного сигнала, которую
выдерживает усилитель без превышения заданного в ТУ
значения общих гармонических искажений, при выходном
напряжении на 10 дБ ниже номинального

Кратковременное максимальное
выходное напряжение
(мощность)

Максимальное выходное напряжение (мощность), которое
может развить усилитель при заданном значении
сопротивления нагрузки (независимо от формы выходного
сигнала) спустя 1 с после подачи на вход синусоидального
сигнала заданной частоты. При этом каждый канал усилителя
работает независимо

Долговременное максимальное
выходное напряжение
(мощность)

Максимальное выходное напряжение (мощность), которое
может развить усилитель при заданном значении
сопротивления нагрузки спустя 60 с после подачи на вход
шумового сигнала с нормированным спектром, ЭДС которого не
менее чем в 10 раз больше номинального значения. При этом
каждый канал усилителя работает независимо

Выходная мощность,
ограниченная температурой

Выходная мощность, которую способен развивать усилитель в
течение продолжительного времени (не менее 4 ч) при
заданной температуре окружающей среды, без превышения
максимально допустимой температуры каждого элемента

Усиление
Максимальное усиление ЭДС Усиление ЭДС усилителя, работающего в стандартных

условиях, при положении регулятора громкости (усиления),
соответствующем максимальному усилению

Характеристика ослабления
регулятора громкости

Ослабление измерительного сигнала регулятором громкости
(усиления), выраженное в децибелах, как функция



механического положения движка или оси регулятора

Характеристика ослабления
регулятора баланса

Ослабление измерительного сигнала регулятором баланса,
выраженное в децибелах, как функция механического
положения движка или оси регулятора

Характеристики, зависящие от частоты

Неравномерность частотной
характеристики усиления

Изменение усиления, выраженное в децибелах, относительно
усиления на опорной частоте как функция частоты

Отклонения частотной
характеристики усиления
корректирующего усилителя от
обратной заданной

Отклонения частотной характеристики усиления
корректирующего усилителя, выраженные в децибелах, от
нормированной частотной характеристики колебательной
скорости записи грампластинки как функция частоты

Эффективный диапазон частот,
ограниченный усилением

Диапазон частот, в пределах которого отклонения частотной
характеристики усиления от заданной не превышают указанных
в ТУ значений при установке усилителя в стандартные условия,
за исключением требования к частоте измерительного сигнала

Эффективный диапазон частот,
ограниченный искажениями
(полоса мощности)

Диапазон частот, в пределах которого при выходной мощности,
равной половине номинального значения (если иное значение
не указано в ТУ), общие гармонические искажения не
превышают заданного в ТУ значения. При отсутствии указаний
это значение принимают равным 1%

Фазо-частотная характеристика Разность фаз выходного напряжения и ЭДС источника как
функция частоты в стандартных условиях, за исключением
требования к частоте измерительного сигнала

Амплитудная нелинейность



Общие гармонические
искажения

Гармонические искажения с учетом всех значимых гармоник,
возникающие в усилителе при заданных условиях

Наивысшая значимая гармоника Наибольшая по номеру гармоника измерительного сигнала,
амплитуда которой не менее  амплитуды наибольшей по
амплитуде гармоники

Гармонические искажения -го
порядка

Искажения синусоидального сигнала усилителем, которые
выражаются в присутствии гармоники -го порядка в спектре
выходного сигнала

Интермодуляционные искажения
-го порядка:

при =2 Искажения, возникающие в усилителе при подаче на вход двух
синусоидальных сигналов, частоты которых  и  равны
предпочтительным средним частотам третьоктавных полос, а
отношение амплитуд равно 4:1, определяемые как отношение
арифметической суммы составляющих выходного сигнала на
частотах  и  к составляющей на частоте 

при =3 в отличие от =2 значение искажений определяют как
отношение арифметической суммы составляющих выходного
сигнала на частотах  и  к составляющей на
частоте 

Частотно-разностные искажения
-го порядка при =2

Искажения, возникающие в усилителе при подаче на вход двух
равных по амплитуде синусоидальных сигналов, разность
частот которых  и  равна заданному значению, а средняя

арифметическая частота которых  выбрана из ряда

предпочтительных средних частот третьоктавных полос,
определяемые как отношение удвоенного значения



составляющей выходного сигнала  на частоте  к
опорному напряжению, которое равно удвоенному значению
составляющей выходного сигнала на частоте 

при =3 в отличие от =2 значение искажений определяют как
отношение арифметической суммы составляющих выходного
напряжения на частотах  и  к опорному
напряжению

Динамические
интермодуляционные искажения

Искажения, возникающие в усилителе при подаче на вход
суперпозиции двух сигналов, один из которых представляет
собой синусоидальный сигнал частотой , а другой - сигнал
прямоугольной формы частотой  при , при
отношении амплитудного значения сигнала прямоугольной
формы к максимальному значению синусоидального сигнала,
равном 4:1, определяемые как отношение среднего
квадратического значения суммы составляющих выходного
сигнала на заданных частотах к составляющей на частоте 

Общие частотно-разностные
искажения

Искажения, возникающие в усилителе при подаче на вход двух
синусоидальных сигналов с частотами  и , определяемые
как отношение двойной суммы средних квадратических
значений составляющих выходного сигнала на частотах 
и  и выходному опорному напряжению, равному
арифметической сумме выходных напряжений на частотах  и

Отношение сигнал/шум Отношение, выраженное в децибелах, номинального выходного
напряжения к напряжению шума на выходе усилителя,
измеренному одним из следующих методов, указанных в ТУ:



1) невзвешенным;

2) взвешенным;

3) в октавных полосах;

4) в третьоктавных полосах

Выходное напряжение шума Выходное напряжение усилителя, представляющее собой
напряжение шума, возникающее как внутри самого усилителя,
так и в эквиваленте полного сопротивления источника сигнала

Остаточное выходное
напряжение шума

Выходное напряжение шума усилителя при положении
регулятора громкости (усиления), соответствующем
минимальному усилению, когда ко входу усилителя подключен
эквивалент полного сопротивления источника сигнала

Эквивалентная ЭДС источника
шума

ЭДС источника синусоидального сигнала заданной частоты,
которая создает на выходе усилителя напряжение, равное
напряжению шума при положении регулятора громкости
(усиления), соответствующем максимальному усилению

Фон переменного тока

Выходное напряжение фона Выходное напряжение помех на частоте сети и ее гармоник при
работе усилителя в стандартных условиях, за исключением
требования к частоте измерительного сигнала, которая
выбирается равной 5 кГц, если в ТУ не указано другое значение

Отношение сигнала/фон Отношение, выраженное в децибелах, номинального выходного
напряжения усилителя к выходному напряжению фона, когда
усилитель установлен в номинальные условия, а ЭДС



источника уменьшена до нуля

Эквивалентная ЭДС источника
фона

ЭДС источника синусоидального сигнала заданной частоты,
которая создает на выходе усилителя напряжение, равное
напряжению фона, при положении регулятора громкости
(усиления), соответствующем максимальному усилению

Остаточное выходное
напряжение фона

Выходное напряжение фона усилителя при положении
регулятора громкости (усиления), соответствующем
минимальному усилению, когда ко входу усилителя подключен
эквивалент полного сопротивления источника сигнала

Переходное затухание и разделение каналов в многоканальных усилителях

Переходное затухание между
каналами  и 

Отношение, выраженное в децибелах, номинального выходного
напряжения канала  усилителя к выходному напряжению
канала , возникающему под воздействием работающего в
номинальных условиях канала 

Разделение каналов  и Отношение, выраженное в децибелах, номинального выходного
напряжения канала  усилителя к выходному напряжению
канала , возникающему под воздействием работающего в
номинальных условиях канала 

Различие каналов по усилению и фазе

Различие каналов по усилению Отношение коэффициентов усиления или разность значений
усиления измеряемой пары каналов усилителя как функция
частоты, при различных положениях регуляторов громкости
(усиления) и тембра (при их наличии)

Различие каналов по фазе Значение сдвига фазы выходных сигналов измеряемой пары
каналов усилителя как функция частоты, при различных



положениях регуляторов громкости (усиления) и тембра (при их
наличии)

Регуляторы

Регулятор громкости Регулятор, предназначенный для установки требуемого уровня
громкости звучания системы звуковоспроизведения

Регулятор усиления Регулятор, предназначенный для установки требуемого
усиления с целью оптимального согласования по уровням
сигналов одного компонента системы звуковоспроизведения
(например, усилителя мощности) с другим (например,
предварительным усилителем)

Автоматические регуляторы Электронные регуляторы, предназначенные для
функционального изменения какого-либо параметра усилителя
(например, усиления) в зависимости от мгновенного значения
усиливаемого сигнала (экспандеры, системы шумоподавления,
компрессоры и т.п.)

Регулятор тембра Регулятор, предназначенный для изменения частотной
характеристики усиления в определенной полосе частот для
создания желаемой тембральной окраски звучания

Регулятор баланса Регулятор, предназначенный для выравнивания уровня
громкости каналов в многоканальной системе
звуковоспроизведения

Источники измерительных сигналов и эквиваленты нагрузки

Источник сигнала Устройство, предназначенное для создания требуемого
измерительного сигнала и состоящее из генератора сигналов
соответствующей формы и подключенного к его выходу



эквивалента полного сопротивления источника

Эквивалент полного
сопротивления источника

Электрическая цепь, имитирующая полное сопротивление
источника звукового сигнала, для работы с которым
предназначен усилитель (например, магнитного
звукоснимателя)

Эквивалент нагрузки Электрическая цепь, имитирующая полное сопротивление
нагрузки, для работы с которой предназначен усилитель
(например, динамического громкоговорителя)

Типовой громкоговоритель Громкоговоритель определенного типа (например,
динамический), обладающий среднестатистическими
параметрами

Аппаратура с постоянным и переменным потреблением

Усилитель с постоянным
потреблением

Усилитель, потребляемая мощность которого не зависит от
выходной мощности (напряжения)

Усилитель с переменным
потреблением

Усилитель, потребляемая мощность которого зависит от
выходной мощности (напряжения)

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

     
СХЕМЫ ЭКВИВАЛЕНТОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ



1. Суммирующее устройство для сложения сигналов

Черт.20

Значение сопротивлений резисторов  должно не менее чем в 10 раз превышать значение
модуля полного сопротивления источника сигнала, а общее сопротивление резисторов  должно быть
равно значению полного сопротивления источника сигнала.

2. Согласующее звено

Черт.21

Сопротивление резистора  должно соответствовать модулю полного сопротивления источника
сигнала.

3. Эквивалент полного сопротивления источника сигнала



Черт.22

Сопротивление резистора  должно соответствовать модулю полного сопротивления источника
сигнала.

4. (Исключен, Изм. N 1).

5. Эквивалент реактивной нагрузки выхода для подключения громкоговорителя

=18,6 Ом ±2%; =5,4 Ом ±2%; =800 мкФ ±5%; =12,5 мГ ±5%

Черт.24*
_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

6. Эквивалент нагрузки для подключения усилителя или магнитофона на запись



Черт.25

Сопротивление резистора  должно соответствовать модулю входного сопротивления усилителя
мощности или канала записи магнитофона соответственно.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

     
ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

        

       
1, 3 - эквиваленты полного сопротивления источника сигнала; 2 - генератор; 4, 6 - вольтметры;

5 - измеряемый усилитель; 7 - осциллограф; 8 - эквивалент нагрузки;
 и  - переключатели

Черт.26



Положение регуляторов громкости (усиления) и тембра при их наличии устанавливают
соответствующим номинальным условиям, а также крайним положениям.

Проверяют отсутствие самовозбуждения:

1) при открытом входе усилителя;

2) при закороченном входе усилителя;

3) при входе усилителя, замкнутом на эквивалент полного сопротивления источника сигнала.

Наблюдения проводят:

1) с номинальным эквивалентом нагрузки;

2) с отключенным эквивалентом нагрузки;

3) с эквивалентом реактивной нагрузки, если иное не указано в ТУ.

Результатом измерения является: положительным - отсутствие; отрицательным - наличие
наблюдаемых на экране осциллографа высокочастотных и низкочастотных периодических
(квазипериодических) колебаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

     
СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МОДУЛЯ ПОЛНОГО ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

С СИММЕТРИЧНЫМ ВХОДОМ



Черт.27. (Исключен, Изм N 1).

1 - генератор с симметричным выходом; 2 - вольтметр с симметричным входом; 3 - магазин сопротивлений;
4 - измеряемый усилитель;  - эквивалент сопротивления источника;  - переключатель

Черт.28

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

     
ФОРМА СИГНАЛА НА ВХОДЕ И НА ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВРЕМЕНИ

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ

     

Форма сигнала на входе усилителя



       
 - ЭДС источника сигнала при стандартных условиях;

 - ЭДС источника сигнала при перегрузке, равная 20
     

 дБ

     
Черт.29

Форма сигнала на выходе усилителя (пример)

          
 - выходное напряжение при стандартных условиях;

 - выходное напряжение при номинальных условиях, равное 20
     

 дБ;     



 - выходное напряжение при перегрузке, равное  дБ;

 - выходное напряжение в момент восстановления ( ), равное

 дБ.

Время восстановления равно промежутку времени , выраженному в секундах

Черт.30

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное

     
СПЕКТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ

ИСКАЖЕНИЙ

Частотный спектр измерительного сигнала ниже 30 кГц при измерении динамических
интермодуляционных искажений (осциллограмма)



      
Черт.31

Компоненты динамических интермодуляционных искажений, попадающие в звуковой диапазон,
приведены в таблице.

Напряжение Частота Значение частоты, кГц
0,75

2,40

3,90

5,55



7,05

8,70

10,20

11,85

13,35

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Справочное

НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКТИРУЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ



Частота сигнала, Гц Номинальный относительный уровень
выходного напряжения, дБ

20 19,3
25 19,0

31,5 18,5
40 17,8
50 16,9
63 15,9
80 14,5

100 13,1
125 11,6
160 9,8
200 8,2
250 6,7
315 5,2
400 3,8
500 2,6
630 1,6
800 0,8

1000 0
1250 -0,7
1600 -1,6
2000 -2,6
2500 -3,7
3150 -5,0
4000 -6,6
5000 -8,2
6300 -10,0
8000 -11,9

10000 -13,7
12500 -15,6
16000 -17,7



(Введено дополнительно, Изм. N 1. Измененная редакция, Изм. N 2).
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